
 

 

  

  

   

  

 

 
  

  
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Описание: 

Минеральное трансмиссионное масло класса API GL-4 для использования в механических 
коробках передач легковых и грузовых автомобилей. Обеспечивает четкое переключение 
передач и надежную защиту от износа. Содержит специальный пакет присадок, 
обеспечивающих высочайшие защитные свойства и совместимость с материалами 
синхронизаторов. 

 
 

Допуски и спецификации: 
 

 
API: GL-4,   
MIL-L-2105 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
   

Характеристики: 
 

     Плотность при 15°С, кг/л 0,890 

     Вязкость при 40°С, мм²/c 150.50 

     Вязкость при 100°С, мм²/c 15.20 

     Индекс вязкости 102 

    Температура вспышки по Кливленду, °С                        214 

    Температура застывания, °С  -27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Указанные типичные физико-химические характеристики являются справочными, соответствуют нормам допусков и  
не являются обязательными техническими условиями при производстве и продаже. В связи с постоянными  
исследованиями и разработками продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. 


